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Marcatura di pezzi speciali  
in ghisa duttile
Marcature pressofuse:

Tutti i pezzi speciali prodotti dalle ditte associate alla “Fach-
gemeinschaft Gussrohrsysteme/ European Association for 
Ductile Iron Pipe Systems (FGR/EADIPS)” hanno impresso 
il marchio "FGR" - indicativo del rispetto delle linee guida per 
l’ottenimento del marchio di qualità "Qualitätssiegel FGR".

 

I pezzi speciali in ghisa duttile sono marcati con il logo 
del produttore, il diametro nominale e il tipo di bicchiere 
(VRS®-T). I pezzi curvi vengono marcati sulla superficie  
esterna anche con il relativo angolo di centraggio.
 

Sui pezzi speciali a flangia, le pressioni nominali PN 16,  
PN 25 e PN 40 vengono applicate mediante fusione o 
stampa. I pezzi speciali a flangia PN 10 e tutti i pezzi speciali 
a bicchiere vengono forniti senza indicazione della pressione 
nominale.

 

ww Per identificare il materiale "ghisa duttile",  
i pezzi speciali presentano tre punti disposti in un 
triangolo a rilievo sulla superficie esterna.

 

ww In casi particolari, possono essere presenti  
ulteriori marcature. 

Da DN 80  

a DN 600

I pezzi speciali in ghisa duttile vengono forniti nei diametri nominali da 
DN 80 a DN 600 con giunto non antisfilamento VRS®-T. Gli spessori 
delle pareti dei pezzi speciali vengono adeguati alle pressioni di  
funzionamento massime ammissibili dei giunti antisfilamento (PFA).

Pezzi speciali VRS®-T
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Definizione pezzi speciali  
e simboli
Nome Definizione Simbolo Pagina

Bicchiere a flangia EU 14

Tronchetto flangiato F 15

Tubi con due cordoni GDR 16

Bicchiere senza 
battuta

U (corto)

 

17

Bicchiere senza 
battuta lungo

U (lungo)

 

18

Curva a bicchiere 
11 1/4°

MK 11 19

Curva a bicchiere 
22 1/2°

MK 22 20

Curva a bicchiere 
30°

MK 30 21

Curva a bicchiere 45 MK 45 22

Curva a doppio 
bicchiere 11 1/4°

MMK 11 23

Curva a doppio 
bicchiere 22 1/2°

MMK 22 24

Definizione pezzi speciali  
e simboli
Nome Definizione Simbolo Pagina

Curva a doppio 
bicchiere 30°

MMK 30 25

Curva a doppio 
bicchiere 45°

MMK 45 26

Curva a doppio 
bicchiere 90°

MMQ 27

Bicchiere con  
diramazione a 

bicchiere
MB 28

Curva a doppio 
bicchiere con dirama-

zione a bicchiere
MMB 29

TEE a doppio  
bicchiere con  

diramazione a flangia
MMA 30/31

Pezzo di passaggio 
curva a doppio bic-
chiere (riduzione)

MMR 32

Pezzo di raccordo 
con filettatura  
femmina da 2”

A 33

Tappo bicchiere con 
filettatura femmina 

da 2"
P 34

Coperchio terminale 
liscio con filettatura 

femmina da 2"
O 35

Curva con piedino 
a 90°

EN 36

Rivestimento
Tutti i pezzi speciali sono rivestiti all'interno e all’esterno con 
polvere di resina epossidica a norma EN 14 901 e rispondo-
no ai requisiti GSK (Gütegemeinschaft Schwerer Korrosions-
schutz) RAL-GZ 662.
 

ww Attenzione: I pezzi speciali non devono  
essere tagliati, alterati in alcun modo o 
lavorati in cantiere.
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L

DN

11 ¼°

L

DN codice articolo
dimensioni [mm]a PFA [bar] massa [kg]
L

80 106080186 30 100 10,0

100 106080190 30 100 14,3

125 106080194 35 100 20,2

150 106089198 35 100 22,5

200 106089202 40 100 36,8

250 106089206 50 100 53,0

300 106089210 55 851 69,4

400 106080831 65 30 116,0

500 106025095 75 30 170,0

600 106026120 85 32 127,0

a a norma EN 545 | B 2597 | norma di fabbrica 1 PFA 100 possibile previa consultazione con supporto tecnico.

Pezzo VRS®-T MMK 11
Curva a doppio bicchiere 11 1/4° Curva con due bicchieri e angolazione di 11 1/4° in ghisa 

sferoidale secondo la ÖNORM EN 545 e la ÖNORM EN 598. 
Giunto VRS®-T secondo la ÖNORM B 2597.  
Rivestimento in resina epossidica secondo la  
ÖNORM EN 14 901 e la RAL-GZ 662.
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DN

L

22 ½°

L

DN codice articolo
dimensioni [mm]a PFA [bar] massa [kg]
L

80 106080187 40 100 11,3

100 106080191 40 100 14,6

125 106080195 50 100 20,8

150 106089199 55 100 23,6

200 106089203 65 100 38,6

250 106089207 75 100 56,7

300 106089211 85 851 75,6

400 106080832 110 30 125,5

500 106029152 130 30 197,8

600 106026121 150 32 141,0

a a norma EN 545 | B 2597 | norma di fabbrica 1 PFA 100 possibile previa consultazione con supporto tecnico.

Pezzo VRS®-T MMK 22
Curva a doppio bicchiere 22 1/2° Curva con due bicchieri e angolazione di 22 1/2° in ghisa 

sferoidale secondo la ÖNORM EN 545 e la ÖNORM EN 598. 
Giunto VRS®-T secondo la ÖNORM B 2597.  
Rivestimento in resina epossidica secondo la  
ÖNORM EN 14 901 e la RAL-GZ 662.
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L

DN

30°

L

DN codice articolo
dimensioni [mm]a PFA [bar] massa [kg]
L

80 106080188 45 100 10,3

100 106080192 50 100 14,8

125 106080196 55 100 21,0

150 106089200 65 100 24,3

200 106089204 80 100 41,3

250 106089208 95 100 57,0

300 106089212 110 851 77,8

400 106080833 140 30 137,0

500 106025362 170 30 205,0

600 106026122 200 32 225,0

a a norma EN 545 | B 2597 | norma di fabbrica 1 PFA 100 possibile previa consultazione con supporto tecnico.

Pezzo VRS®-T MMK 30
Curva a doppio bicchiere 30° Curva con due bicchieri e angolazione di 30° in ghisa sferoida-

le secondo la ÖNORM EN 545 e la ÖNORM EN 598. Giunto 
VRS®-T secondo la ÖNORM B 2597. Rivestimento in resina 
epossidica secondo la ÖNORM EN 14 901 e la RAL-GZ 662.
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L

DN

45°

L

DN codice articolo
dimensioni [mm]a PFA [bar] massa [kg]
L

80 106080189 55 100 11,4

100 106089193 65 100 14,5

125 106080197 75 100 22,0

150 106089201 85 100 25,8

200 106089205 110 100 41,3

250 106089209 130 100 64,6

300 106089213 150 851 84,5

400 106080834 195 30 149,5

500 106029150 240 30 234,0

600 106026141 285 32 268,0

a a norma EN 545 | B 2597 | norma di fabbrica 1 PFA 100 possibile previa consultazione con supporto tecnico.

Pezzo VRS®-T MMK 45

curva a doppio bicchiere 45° Curva con due bicchieri e angolazione di 45° in ghisa sferoida-
le secondo la ÖNORM EN 545 e la ÖNORM EN 598. Giunto 
VRS®-T secondo la ÖNORM B 2597. Rivestimento in resina 
epossidica secondo la ÖNORM EN 14 901 e la RAL-GZ 662.
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L

L

DN

90°

DN codice articolo
dimensioni [mm]a PFA [bar] massa [kg]
L

80 106080214 100 100 11,3

100 106080215 120 100 16,7

125 106080216 145 100 24,8

150 106089217 170 100 30,5

200 106089218 220 100 53,4

250 106089219 270 100 78,0

300 106089220 320 851 89,0

400 106029194 430 30 180,0

a a norma EN 545 | B 2597 | norma di fabbrica 1 PFA 100 possibile previa consultazione con supporto tecnico.

Pezzo VRS®-T MMQ

Curva a doppio bicchiere 90° Curva con due bicchieri e angolazione di 90° in ghisa sferoida-
le secondo la ÖNORM EN 545 e la ÖNORM EN 598. Giunto 
VRS®-T secondo la ÖNORM B 2597. Rivestimento in resina 
epossidica secondo la ÖNORM EN 14 901 e la RAL-GZ 662.
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DN

11 ¼°

L1

L

DN codice articolo
dimensioni [mm]a PFA [bar] massa [kg]
L L1

80 106080098 175 30 100 8,2

100 106080102 185 30 100 11,4

125 106080106 200 35 100 15,3

150 106089110 210 35 100 20,0

200 106089114 230 40 100 31,5

250 106089118 250 50 100 51,0

300 106089122 270 55 851 73,0

400 106080821 375 65 63 129,0

500 106080803 405 75 50 203,0

600 106017327 399 97 55 189,0

a a norma EN 545 | B 2597 | norma di fabbrica 1 PFA 100 possibile previa consultazione con supporto tecnico.

Pezzo VRS®-T MK 11
Curva a bicchiere 11 1/4° Curva con bicchiere e terminale di infilaggio e angolazione 

di 11 1/4° in ghisa sferoidale secondo la normativa interna 
del produttore. Giunto VRS®-T secondo la ÖNORM B 2597. 
Rivestimento in resina epossidica secondo la  
ÖNORM EN 14 901 e la RAL-GZ 662.
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DN

22 ½°

L1

L

DN codice articolo
dimensioni [mm]a PFA [bar] massa [kg]
L L1

80 106080099 185 40 100 8,5

100 106080103 195 40 100 11,8

125 106080107 215 50 100 16,0

150 106089111 230 55 100 20,5

200 106089115 255 65 100 33,5

250 106089119 275 75 100 55,0

300 106089123 300 85 851 80,0

400 106080822 420 110 63 138,8

500 106080804 460 130 50 222,0

600 106017328 459 157 55 216,0

a a norma EN 545 | B 2597 | norma di fabbrica 1 PFA 100 possibile previa consultazione con supporto tecnico.

Pezzo VRS®-T MK 22
Curva a bicchiere 22 1/2° Curva con bicchiere e terminale di infilaggio e angolazione 

di 22 1/2° in ghisa sferoidale secondo la normativa interna 
del produttore. Giunto VRS®-T secondo la ÖNORM B 2597. 
Rivestimento in resina epossidica secondo la  
ÖNORM EN 14 901 e la RAL-GZ 662.
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DN

30°

L1

L

DN codice articolo
dimensioni [mm]a PFA [bar] massa [kg]
L L1

80 106080100 190 45 100 8,5

100 106080104 205 50 100 12,1

125 106080108 220 55 100 16,2

150 106089112 240 65 100 21,8

200 106089116 270 80 100 35,5

250 106089120 295 95 100 55,8

300 106089124 320 110 85 1 84,0

400 106080823 450 140 63 135,0

500 106080805 495 170 50 224,0

600 106017331 501 199 55 264,0

a a norma EN 545 | B 2597 | norma di fabbrica 1 PFA 100 possibile previa consultazione con supporto tecnico.

Pezzo VRS®-T MK 30
Curva a bicchiere 30° Curva con bicchiere e terminale di infilaggio e angolazione di 

30° in ghisa sferoidale secondo la normativa interna del  
produttore. Giunto VRS®-T secondo la ÖNORM B 2597.  
Rivestimento in resina epossidica secondo la  
ÖNORM EN 14 901 e la RAL-GZ 662.
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DN

45°

L1

L

DN codice articolo
dimensioni [mm]a PFA [bar] massa [kg]
L L1

80 106080101 200 55 100 9,0

100 106080105 220 65 100 12,6

125 106080109 240 75 100 17,5

150 106089113 260 85 100 23,8

200 106089117 300 110 100 38,0

250 106089121 335 130 100 64,0

300 106089125 365 150 85 1 86,0

400 106080850 505 195 63 162,5

500 106080851 567 245 50 258,0

a a norma EN 545 | B 2597 | norma di fabbrica 1 PFA 100 possibile previa consultazione con supporto tecnico.

Pezzo VRS®-T MK 45
Curva a bicchiere 45° Curva con bicchiere e terminale di infilaggio e angolazione di 

45° in ghisa sferoidale secondo la normativa interna del  
produttore. Giunto VRS®-T secondo la ÖNORM B 2597.  
Rivestimento in resina epossidica secondo la  
ÖNORM EN 14 901 e la RAL-GZ 662.
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C

B1

DN

90°
B

H

DN
dimensioni [mm]a codice articolo massa [kg]

B C H B1 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40

80 165 145 110 180 106080008 16,6

100 180 158 125 200 106080010 – 21,7 –

a a norma EN 545 | B 2597 | EN 1092-2 | norma di fabbrica

Pezzo VRS®-T EN
Curva con piedino 90° Curva 90° con piedino per idranti con raccordo a flangia in 

ghisa sferoidale secondo la normativa interna del produttore. 
Giunto VRS®-T secondo la ÖNORM B 2597. Giunto a flangia 
secondo ÖNORM EN 1092-2. Rivestimento in resina epossidi-
ca secondo la ÖNORM EN 14 901 e la RAL-GZ 662.
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L

DN

DN
dimensioni 
[mm]a

codice articolo massa [kg]

L PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100

80 350 106080052 106070003 106080054 7,6 10,4 12,4

100 360 106080055 106080056 106080057 106080058 9,8 10,9 15,5 17,9

125 370 106080059 106080060 106080061 106080062 14,1 16,7 22,5 26,2

150 380 106080063 106080064 106080065 106080066 19,6 23,1 32,5 36,0

200 400 106089067 106089068 106089069 106089070 106089071 106089072 28,5 29,4 24,5 29,3 51,5 57,5

250 420 106089073 106089074 106080075 106080076 106080077 – 37,0 42,5 36,0 55,7 70,5 –

300 440 106089078 106089079 106089080 106089081 – – 46,5 58,3 47,5 62,0 – –

400 480 106080817 106080818 106080819 106029783 – – 74,5 79,5 84,0 118,0 – –

500 520 106070258 106028407 106070307 106028658 – – 146,0 146,0 155,0 175,0 – –

600 560 106026118 106028008 106028347 106024612 – – 135,0 135,0 135,0 227,0 – –

a a norma EN 545 | B 2597 | EN 1092-2 | norma di fabbrica

Pezzo VRS®-T F
Pezzo a flangia singola Pezzo speciale di raccordo con flangia e giunto a bicchiere 

(terminale di infilaggio) in ghisa sferoidale secondo la  
ÖNORM 545. Giunto VRS®-T secondo la ÖNORM B 2597. 
Giunto a flangia secondo la ÖNORM EN 1092-2. Rivestimento 
in resina epossidica secondo la ÖNORM EN 14 901 e la  
RAL-GZ 662.
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L

DN

B

DN codice articolo
dimensioni [mm]a PFA [bar] massa [kg]
L B

80 106080650 161 415 100 12,5

100 106080651 160 430 100 17,0

125 106080652 174 460 100 22,5

150 106080653 180 480 100 30,5

200 106080654 180 500 100 42,5

250 106080655 190 520 100 65,0

300 106089656 200 540 851 96,0

400 106080836 210 590 30 115,0

500 106080950 320 720 30 208,0

a a norma EN 545 | B 2597 | norma di fabbrica 1 PFA 100 possibile previa consultazione con supporto tecnico.

Pezzo VRS®-T U (corto)
Manicotto a doppio bicchiere  

sovrapponibile a spinta 

Manicotto a doppio bicchiere sovrapponibile a spinta, per la 
giunzione di una tubazione in ghisa sferoidale secondo la 
ÖNORM 545 e la normativa interna del produttore. Giunto 
VRS®-T secondo la ÖNORM B 2597. Rivestimento in resina 
epossidica secondo la ÖNORM EN 14 901 e la RAL-GZ 662.

ww Per un'agevole sovrapposizione a spinta durante il montag-
gio, utilizzare guarnizioni ad anello TYTON.

ww Le guarnizioni ad anello TYTON® sono comprese nella 
fornitura e non vanno confuse con le guarnizioni ad anello 
VRS®-T.  

ww È necesasrio rispettare le istruzioni di posa per giunti con 
anello di serraggio! 
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DN codice articolo
dimensioni [mm]a PFA [bar] massa [kg]
L B

150 106080846 900 600 100 46,0

200 106080847 900 580 100 78,0

250 106080848 900 570 100 110,0

a secondo norma di fabbrica | B 2597

L

DN

B

Pezzo VRS®-T U (lungo)
Manicotto lungo a doppio bicchiere 

sovrapponibile a spinta 

Manicotto a doppio bicchiere sovrapponibile a spinta, per la 
giunzione di una tubazione in ghisa sferoidale secondo nor-
mativa interna del produttore. Studiata per l'impiego come 
elemento di compensazione delle dilatazioni. Giunto VRS®-T 
secondo la ÖNORM B 2597. Rivestimento in resina epossidica 
secondo la ÖNORM EN 14 901 e la RAL-GZ 662.

ww Per un'agevole sovrapposizione a spinta durante il montag-
gio, utilizzare guarnizioni ad anello TYTON.

ww Le guarnizioni ad anello TYTON® sono comprese nella 
fornitura e non vanno confuse con le guarnizioni ad anello 
VRS®-T.

ww È necessario rispettare le istruzioni di posa per giunti con 
anello di serraggio! 

ww Impiego speciale: Compensazione di dilatazioni per 
condotte posate su pendii franosi
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L

L2

G 2“

DN

DN codice articolo
dimensioni [mm]a PFA [bar] massa [kg]
L L2

80 106080001 305 215 100 10,5

100 106080002 315 225 100 14,0

125 106080003 325 235 100 18,0

150 106080004 340 250 100 23,6

200 106080005 355 265 100 35,0

250 106080006 370 275 100 53,0

300 106080007 380 285 851 72,0

a secondo norma di fabbrica | B 2597 1 PFA 100 possibile previa consultazione con supporto tecnico.

Pezzo VRS®-T A
Raccordo con filettatura interna 2" Pezzo speciale con bicchiere e terminale di infilaggio con filet-

tatura di raccordo 2" in ghisa sferoidale secondo la normativa 
interna del produttore. Giunto VRS®-T secondo la  
ÖNORM B 2597. Rivestimento in resina epossidica secondo la 
ÖNORM EN 14 901 e la RAL-GZ 662.
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L

DN

DN codice articolo
dimensioni [mm]a PFA [bar] massa [kg]
L

80 106089083 400 100 6,5

100 106089085 400 100 9,5

125 106089088 400 100 12,1

150 106089090 400 100 15,3

200 106089092 400 100 22,8

80 106089084 800 100 13,9

100 106080086 800 100 18,5

125 106080087 800 100 20,5

150 106080089 800 100 32,5

200 106080091 800 100 43,6

250 106080260 800 100 55,5

300 106080261 800 100 84,0

400 106080255 800 40 79,0

400 106080258 800 63 105,0

500 106080256 800 30 104,0

600b 106029891 1000c 32 165,0

a secondo norma di fabbrica | B 2597 b Rivestimento interno: Rivestimento in malta cementizia a norma ÖNORM B 2562

c Componente speciale, lunghezza K9 1000 mm

Pezzo VRS®-T GDR
Spezzone di tubo liscio con  

cordoni di saldatura 

Spezzone di tubo liscio provvisto di due cordoni di saldatura in 
ghisa sferoidale secondo la normativa interna del produttore. 
Giunto VRS®-T secondo la ÖNORM B 2597. Rivestimento 
EPOXY secondo la ÖNORM B 2562 e rivestimento interno in 
malta cementizia.
 



Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.

Tecni.co Edilizia srl www.tecnicoedilizia.it

L

DN1 DN2

DN1 DN2 codice articolo
dimensioni [mm]a PFA [bar] massa [kg]
L

100 80 106080221 90 100 11,9

125 80 106080222 140 100 16,0

125 100 106080223 100 100 17,2

150 80 106080224 190 100 19,0

150 100 106080225 150 100 21,0

150 125 106080226 100 100 20,8

200 100 106080227 250 100 29,6

200 150 106080228 150 100 30,0

250 150 106080229 250 100 44,2

250 200 106080230 150 100 45,8

300 150 106080231 350 851 53,0

300 200 106080232 250 851 59,0

300 250 106080233 150 851 62,8

400 300 106080835 260 30 110,8

500 400 106080808 260 30 159,5

600b 500 100020689 500 40 186,8

a a norma EN 545 | B 2597 | norma di fabbrica 1 PFA 100 possibile previa consultazione con supporto tecnico.

b pezzo speciale non antisfilamento

Pezzo VRS®-T MMR
Riduzione a doppio bicchiere Pezzo speciale con due bicchieri e riduzione in ghisa sferoi-

dale secondo la ÖNORM EN 545. Giunto VRS®-T secondo la 
ÖNORM B 2597. Rivestimento in resina epossidica secondo la 
ÖNORM EN 14 901 e la RAL-GZ 662.
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t

DN

G 2“

G 2“

DN codice articolo
dimensioni [mm]a PFA [bar]

massa [kg]
t øD –

80 106080668 157 201 100 17,1

100 106080669 165 221 100 19,7

125 106080670 173 247 100 23,7

150 106080671 180 273 100 28,0

200 106080672 190 326 100 38,4

250 106080673 195 385 100 58,6

300 106080674 205 430 851 70,5

400 106029160 225 540 30 118,0

500 106029161 240 650 30 171,5

a secondo norma di fabbrica | B 2597 1 PFA 100 possibile previa consultazione con supporto tecnico.

Tappo VRS®-T O
Tappo di chiusura per terminale con 

filettatura interna 2"

Tappo di chiusura per terminale di infilaggio con raccordo 
filettato 2" in ghisa sferoidale secondo la normativa interna del 
produttore. Giunto VRS®-T secondo la ÖNORM B 2597.  
Rivestimento in resina epossidica secondo la  
ÖNORM EN 14 901 e la RAL-GZ 662.



Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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z

L

DN

DN
dimensini [mm]a codice articolo massa [kg]

L z PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100

80 130 90 106080020 106080021 106080022 9,7 12,5 15,2

100 130 90 106080023 106080024 106080025 106080026 12,0 12,7 16,2 20,0

125 135 95 106089027 106089028 106089029 106080030 16,0 18,2 23,4 26,4

150 135 95 106089031 106089032 106089033 106089034 20,9 22,1 32,5 32,5

200 140 100 106089035 106089036 106089037 106080038 106089039 106089040 28,0 30,6 29,0 37,0 50,0 56,6

250 145 105 106089041 106089042 106089043 106089044 106089045 106080046 39,8 45,0 47,0 50,0 66,2 95,0

300 150 110 106089047 106089048 106089049 106089050 106089051 106089700 52,0 52,0 53,0 68,0 100,0 120,01

400 160 120 106080812 106080813 106080814 106080815 106080816 – 84,5 89,0 95,0 137,0 188,0 –

500 170 130 106080837 106080838 106080839 106080840 106080810 – 130,0 141,0 165,0 178,01 241,5 –

600 180 140 106026119 106025457 106028346 106024611 – – 104,0 104,0 104,0 184,01 – –

a a norma EN 545 | B 2597 | EN 1092-2 | norma di fabbrica 1 Notare il PFA del giunto VRS-T.

Pezzo VRS®-T EU
Manicotto con flangia e bicchiere Pezzo speciale di raccordo con flangia e giunto a bicchiere 

in ghisa sferoidale secondo la ÖNORM 545. Giunto VRS®-T 
secondo la ÖNORM B 2597. Giunto a flangia secondo la 
ÖNORM  EN 1092-2. Rivestimento in resina epossidica  
secondo la ÖNORM EN 14 901 e la RAL-GZ 662.
 



Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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L

DN2

L1

DN1

DN1 DN2 codice articolo 
dimensioni [mm]a PFA [bar] massa [kg]
L L1

80 80 106080677 449 85 100 20,0

100 80 106080678 485 95 100 24,0

125 80 106080679 536 112,5 100 31,0

150 80 106080680 584 128 100 39,0

200 80 106080681 671 157,5 100 58,0

400 80 106080806 680 220 63 184,0

400 300 106080807 680 220 63 211,5

a a norma EN 545 | B 2597 | norma di fabbrica

Pezzo VRS®-T MB
Braga a doppio bicchiere 

Pezzo speciale con bicchiere e terminale di infilaggio e con 
diramazione (braga) a bicchiere in ghisa sferoidale secondo la 
normativa interna del produttore. Giunto VRS®-T secondo la 
ÖNORM B 2597. Rivestimento in resina epossidica secondo la 
ÖNORM EN 14 901 e la RAL-GZ 662.



Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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L

DN2

DN1

B

DN1 DN2
dimensioni [mm]a codice articolo massa [kg]

L B PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40

80 50 170 160 106080126 15,2

80 80 170 165 106080127 16,0

100 50 170 170 106080128 19,4

100 80 170 175 106080129 20,0

100 100 190 180 106080130 – – 22,3 –

125 80 170 190 106080131 25,8

125 100 195 195 106080132 – – 27,5 –

125 125 225 200 106070194 – – 28,8 –

150 80 170 205 106089134 30,6

150 100 195 210 106089135 – – 33,0 –

150 150 255 220 106089137 – – 39,6 –

200 80 175 235 106089138 45,4

200 100 200 240 106089139 – – 46,8 –

a a norma EN 545 | B 2597 | EN 1092-2 | norma di fabbrica

Pezzo VRS®-T MMA
Manicotto a doppio bicchiere con 

diramazione flangiata

Pezzo speciale con due bicchieri e diramazione flangiata in 
ghisa sferoidale secondo la ÖNORM EN 545. Giunto VRS®-T 
secondo la ÖNORM B 2597. Giunto flangiato secondo la 
ÖNORM EN 1092-2. Rivestimento in resina epossidica  
secondo la ÖNORM EN 14 901 e la RAL-GZ 662.
 



Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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DN1 DN2
dimensioni [mm]a codice articolo massa [kg]

L B PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40

200 150 255 250 106089141 – – 51,6 –

200 200 315 260 106089143 – – 57,0 –

250 80 180 265 106089144 62,0

250 100 200 270 106089145 – – 57,5 –

250 150 260 280 106089146 – – 70,0 –

250 200 315 290 106070130 106089148 – – 76,0 76,0 –

250 250 375 300 106089149 – – – 85,0 –

300 80 180 295 106089151 76,6

300 100 205 300 106089152 106080811 81,2 82,6

300 150 260 310 106089153 106070199 – 80,0 81,0 –

300 200 320 320 106070200 – – – 94,4 –

300 300 435 340 106089157 106089158 – – 111,8 111,8 –

400 150 270 370 106080824 106080825 106080826 147,0 152,0 145,5

400 200 325 380 106080827 106080828 106080829 – 164,0 164,0 170,0 –

400 300 440 400 106080830 – – – 170,0 – – –

400 400 560 420 106021934 106026835 106026836 – 207,0 249,0 249,0 –

500 200 330 440 106028212 104175201 106026065 – 140,0 140,0 130,0 –

500 300 450 460 106028213 106029897 – – 205,0 205,0 – –

500 400 565 480 106028007 – – – 198,0 – – –

500 500 680 500 106025495 106027032 – 106026421 315,0 357,0 – 345,0

600 150 570 490 106028214 – – 230,0 – –

600 200 340 500 106028215 – 106028661 – 240,0 – 240,0 –

600 300 570 520 – 106028713 – – – 266,0 – –

600 400 570 540 106028217 – – – 310,0 – – –

600 600 800 580 106026145 106028131 – – 376,5 393,0 – –

a a norma EN 545 | B 2597 | EN 1092-2 | norma di fabbrica



Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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L

DN2

DN1

H

DN1 DN2 codice arti-
colo

dimensioni [mm]a PFA [bar] massa 
[kg]L H

80 80 106080159 170 85 100 16,9

100 80 106080160 170 95 100 20,2

100 100 106080161 190 95 100 23,2

125 80 106080162 170 105 100 25,4

125 100 106080163 195 110 100 27,2

125 125 106080164 225 110 100 31,3

150 80 106080165 170 120 100 32,7

150 100 106080166 195 120 100 36,3

150 125 106080167 255 125 100 41,0

150 150 106089168 255 125 100 39,8

200 80 106089169 175 145 100 47,6

200 100 106089170 200 145 100 47,5

200 125 106080171 255 145 100 58,0

200 150 106089172 255 150 100 54,2

200 200 106089173 315 155 100 63,4

a a norma EN 545 | B 2597 | norma di fabbrica

1 PFA 100 possibile previa consultazione con supporto tecnico.

DN1 DN2 codice arti-
colo

dimensioni [mm]a PFA [bar] massa 
[kg]L H

250 80 106089174 180 170 100 72,0

250 100 106089175 200 170 100 62,4

250 125 106089176 230 175 100 72,0

250 150 106089177 260 175 100 75,0

250 200 106089178 315 180 100 77,0

250 250 106089179 375 190 100 89,0

300 80 106089180 180 195 851 97,0

300 100 106089181 205 195 851 82,0

300 150 106089182 260 200 851 87,2

300 200 106089183 320 205 851 95,8

300 250 106089184 375 210 851 109,0

300 300 106089185 435 220 851 140,0

400 400 106025626 560 280 30 170,0

500 500 106089701 680 350 30 427,0

a a norma EN 545 | B 2597 | norma di fabbrica

1 PFA 100 possibile previa consultazione con supporto tecnico.

Pezzo VRS®-T MMB
T a tre bicchieri

Pezzo speciale con due bicchieri e diramazione a bicchiere in 
ghisa sferoidale secondo la ÖNORM EN 545. Giunto VRS®-T 
secondo la ÖNORM B 2597. Rivestimento in resina epossidica 
secondo la ÖNORM EN 14 901 e la RAL-GZ 662.

ww MMB 600/... sono disponibili su richiesta come pezzi  
speciali non antisfilamento meccanico

 



Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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L

DNG 2“

ø d

ø d

L1

DN codice articolo
dimensioni [mm]a PFA [bar] massa [kg]
L1 L ød

80 106080234 86 170 M 12 100 3,6

100 106080235 91 175 M 12 100 4,6

125 106080236 96 195 M 16 100 6,7

150 106080237 101 200 M 16 100 9,0

200 106080238 106 210 M 16 100 14,3

250 106080239 106 250 M 20 100 27,5

300 106080240 106 300 M 20 100 49,5

termianle di chiusura con filettatura interna 2,5“

80 106080241 86 170 – 100 3,6

a secondo norma di fabbrica | B 2597

Terminale VRS®-T P
Terminale di chiusura del bicchiere 

con filettatura interna 2" oppure 2,5"

Terminale di chiusura per tappare il bicchiere con filettatura 
2" e 2,5" in ghisa sferoidale secondo la normativa interna 
del produttore. Giunto VRS®-T secondo la ÖNORM B 2597.
Rivestimento in resina epossidica secondo la  
ÖNORM EN 14 901 e la RAL-GZ 662.


