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RACCORDI A SETTORE
SEGMENTED FITTINGS
RACCORDS SEGMENTÉE

CURVA 90° - Coefficiente di riduzione 1,0

BEND 90° - Derating factor 1,0

COURBE 90° - Facteur de réduction 1,0

PN6 : Ø 160 ÷ 1400

PN10 : Ø 110 ÷ 1400

PN16 : Ø 110 ÷ 1400

PN25 : Ø 110 ÷ 500

CURVA 90° - Coefficiente di riduzione 0,8

BEND 90° - Derating factor 0,8

COURBE 90° - Facteur de réduction 0,8

PN6 : Ø 160 ÷ 1400

PN10 : Ø 110 ÷ 1400

PN16 : Ø 110 ÷ 1400

PN25 : Ø 110 ÷ 500

CURVA 60° - Coefficiente di riduzione 1,0

BEND 60° - Derating factor 1,0

COURBE 60° - Facteur de réduction 1,0

PN6 : Ø 160 ÷ 1400

PN10 : Ø 110 ÷ 1400

PN16 : Ø 110 ÷ 1400

PN25 : Ø 110 ÷ 500

CURVA 60° - Coefficiente di riduzione 0,8

BEND 60° - Derating factor 0,8

COURBE 60° - Facteur de réduction 0,8

PN6 : Ø 160 ÷ 1400

PN10 : Ø 110 ÷ 1400

PN16 : Ø 110 ÷ 1400

PN25 : Ø 110 ÷ 500

CURVA 45° - Coefficiente di riduzione 1,0

BEND 45° - Derating factor 1,0

COURBE 45° - Facteur de réduction 1,0

PN6 : Ø 160 ÷ 1400

PN10 : Ø 110 ÷ 1400

PN16 : Ø 110 ÷ 1400

PN25 : Ø 110 ÷ 500

CURVA 45° - Coefficiente di riduzione 0,8

BEND 45° - Derating factor 0,8

COURBE 45° - Facteur de réduction 0,8

PN6 : Ø 160 ÷ 1400

PN10 : Ø 110 ÷ 1400

PN16 : Ø 110 ÷ 1400

PN25 : Ø 110 ÷ 500

CURVA 30° - Coefficiente di riduzione 1,0

BEND 30° - Derating factor 1,0

COURBE 30° - Facteur de réduction 1,0

PN6 : Ø 160 ÷ 1400

PN10 : Ø 110 ÷ 1400

PN16 : Ø 110 ÷ 1400

PN25 : Ø 110 ÷ 500

CURVA 30° - Coefficiente di riduzione 0,8

BEND 30° - Derating factor 0,8

COURBE 30° - Facteur de réduction 0,8

PN6 : Ø 160 ÷ 1400

PN10 : Ø 110 ÷ 1400

PN16 : Ø 110 ÷ 1400

PN25 : Ø 110 ÷ 500

CURVA 22° - Coefficiente di riduzione 1,0

BEND 22° - Derating factor 1,0

COURBE 22° - Facteur de réduction 1,0

PN6 : Ø 160 ÷ 1400

PN10 : Ø 110 ÷ 1400

PN16 : Ø 110 ÷ 1400

PN25 : Ø 110 ÷ 500

CURVA 22° - Coefficiente di riduzione 0,8

BEND 22° - Derating factor 0,8

COURBE 22° - Facteur de réduction 0,8

PN6 : Ø 160 ÷ 1400

PN10 : Ø 110 ÷ 1400

PN16 : Ø 110 ÷ 1400

PN25 : Ø 110 ÷ 500
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RACCORDI A SETTORE
SEGMENTED FITTINGS

RACCORDS SEGMENTÉE

CURVA 11° - Coefficiente di riduzione 1,0

BEND 11° - Derating factor 1,0

COURBE 11° - Facteur de réduction 1,0

PN6 : Ø 160 ÷ 1400

PN10 : Ø 110 ÷ 1400

PN16 : Ø 110 ÷ 1400

PN25 : Ø 110 ÷ 500

CURVA 11° - Coefficiente di riduzione 0,8

BEND 11° - Derating factor 0,8

COURBE 11° - Facteur de réduction 0,8

PN6 : Ø 160 ÷ 1400

PN10 : Ø 110 ÷ 1400

PN16 : Ø 110 ÷ 1400

PN25 : Ø 110 ÷ 500

TEE 90° RIDOTTA - Coefficiente di riduzione 0,8

TEE 90° REDUCED - Derating factor 0,8

TÉ 90° RÉDUIT - Facteur de réduction 0,8

PN6 : Ø 355 ÷ 800

PN10 : Ø 355 ÷ 800

PN16 : Ø 355 ÷ 800

TEE 90° - Coefficiente di riduzione 0,6

TEE 90° - Derating factor 0,6

TÉ 90° - Facteur de réduction 0,6

PN6 : Ø 160 ÷ 1400

PN10 : Ø 110 ÷ 1400

PN16 : Ø 110 ÷ 1400

PN25 : Ø 110 ÷ 500

TEE 45° - Coefficiente di riduzione 0,6

TEE 45° - Derating factor 0,6

TÉ 45° - Facteur de réduction 0,6

PN6 : Ø 160 ÷ 630

PN10 : Ø 110 ÷ 630

PN16 : Ø 110 ÷ 630

PN25 : Ø 110 ÷ 400

CROCE 90° - Coefficiente di riduzione 0,6

CROSS 90° - Derating factor 0,6

CROIX 90° - Facteur de réduction 0,6

PN6 : Ø 160 ÷ 630

PN10 : Ø 110 ÷ 630

PN16 : Ø 110 ÷ 630

PN25 : Ø 110 ÷ 400
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RACCORDI A SETTORE

•	Raccordi realizzati in PE100 e/o in PE100-RC.

•	Compatibili con saldatura testa a testa e ad elettrofusione.

CURVE A SETTORE - TIPO B
“PRESSIONE NOMINALE GARANTITA”

•	Raccordi realizzati in PE100 e/o in PE100-RC.

•	Compatibili con saldatura testa a testa e ad elettrofusione.GAMMA PRODOTTI
PN6 SDR26 PN10 SDR17 PN16 SDR11 PN25 SDR7.4

Curva 90° 160 ÷ 1400 110 ÷ 1400 110 ÷ 1400 110 ÷ 500
Curva 60° 160 ÷ 1400 110 ÷ 1400 110 ÷ 1400 110 ÷ 500
Curva 45° 160 ÷ 1400 110 ÷ 1400 110 ÷ 1400 110 ÷ 500
Curva 30° 160 ÷ 1400 110 ÷ 1400 110 ÷ 1400 110 ÷ 500
Curva 22° 160 ÷ 1400 110 ÷ 1400 110 ÷ 1400 110 ÷ 500
Curva 11° 160 ÷ 1400 110 ÷ 1400 110 ÷ 1400 110 ÷ 500
Tee 90° 160 ÷ 1400 110 ÷ 1400 110 ÷ 1400 110 ÷ 500
Tee 90° ridotta 355 ÷ 800 355 ÷ 800 355 ÷ 800 355 ÷ 500
Tee 45° 160 ÷ 630 110 ÷ 630 110 ÷ 630 110 ÷ 400
Croce 90° 160 ÷ 630 110 ÷ 630 110 ÷ 630 110 ÷ 400

GAMMA PRODOTTI
PN6 SDR26 PN10 SDR17 PN16 SDR11 PN25 SDR7.4

Curva 90° 160 ÷ 1400 110 ÷ 1400 110 ÷ 1400 110 ÷ 500
Curva 60° 160 ÷ 1400 110 ÷ 1400 110 ÷ 1400 110 ÷ 500
Curva 45° 160 ÷ 1400 110 ÷ 1400 110 ÷ 1400 110 ÷ 500
Curva 30° 160 ÷ 1400 110 ÷ 1400 110 ÷ 1400 110 ÷ 500
Curva 22° 160 ÷ 1400 110 ÷ 1400 110 ÷ 1400 110 ÷ 500
Curva 11° 160 ÷ 1400 110 ÷ 1400 110 ÷ 1400 110 ÷ 500
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CURVE A LARGO RAGGIO (1,5 x Ø)

•	Raccordi realizzati in PE100 e/o in PE100-RC.

•	Compatibili con saldatura testa a testa e ad elettrofusione.

•	Massima portata volumetrica possibile, anche in presenza di molti cambi di direzione.

•	Costi energetici ridotti in quanto è possibile ridurre le prestazioni della pompa.

GAMMA PRODOTTI
PN10 SDR17 PN16 SDR11 PN20 SDR9 PN25 SDR7.4

Curva 90° 90 ÷ 1400 90 ÷ 1400 90 ÷ 630 90 ÷ 630
Curva 60° 90 ÷ 1400 90 ÷ 1400 90 ÷ 630 90 ÷ 630
Curva 45° 90 ÷ 1400 90 ÷ 1400 90 ÷ 630 90 ÷ 630
Curva 30° 90 ÷ 1400 90 ÷ 1400 90 ÷ 630 90 ÷ 630
Curva 22° 90 ÷ 1400 90 ÷ 1400 90 ÷ 630 90 ÷ 630
Curva 11° 90 ÷ 1400 90 ÷ 1400 90 ÷ 630 90 ÷ 630


