
RACCORDI STAMPATI IN PE   



Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.

Tecni.co Edilizia srl www.tecnicoedilizia.it

RACCORDI STAMPATI
MOULDED FITTINGS
RACCORDS MOULÉES

F.lli Valenti S.r.l - Contrada Piano Milano, s.n.c. - 90047 Partinico (PA) Italia - www.valentisrl.eu

CURVA 90° - CODOLO LUNGO

BEND 90° - LONG SPIGOT

COURBE 90° - BRANCHES ALLONGÉES

PN10 : Ø 63 ÷ 315

PN16 : Ø 20 ÷ 315

GOMITO 90° - CODOLO LUNGO

ELBOW 90° - LONG SPIGOT

COUDE 90° - BRANCHES ALLONGÉES

PN10 : Ø 75 ÷ 500

PN16 : Ø 25 ÷ 500

PN25 : Ø 32 ÷ 500

CURVA 90° A LARGO RAGGIO

SWEEP BEND 90°

COURBE SUR TUBE 90°

PN10 : Ø 90 ÷ 1400

PN16 : Ø 90 ÷ 1400

GOMITO 45° - CODOLO LUNGO

ELBOW 45° - LONG SPIGOT

COUDE 45° - BRANCHES ALLONGÉES

PN10 : Ø 63 ÷ 500

PN16 : Ø 20 ÷ 500

PN25 : Ø 32 ÷ 500

CURVA 45° A LARGO RAGGIO

SWEEP BEND 45°

COURBE SUR TUBE 45°

PN10 : Ø 90 ÷ 1400

PN16 : Ø 90 ÷ 1400

GOMITO 60° - CODOLI STAMPATI

ELBOW 60° - MOULDED SPIGOTS

COUDE 60° - BRANCHES MOULÉES

PN10 : Ø 63 ÷ 500

PN16 : Ø 63 ÷ 500

PN25 : Ø 63 ÷ 500

GOMITO 30° - CODOLO LUNGO

ELBOW 30° - LONG SPIGOT

COUDE 30° - BRANCHES ALLONGÉES

PN10 : Ø 75 ÷ 225

PN16 : Ø 75 ÷ 225

GOMITO 30° - CODOLI STAMPATI

ELBOW 30° - MOULDED SPIGOTS

COUDE 30° - BRANCHES MOULÉES

PN10 : Ø 63 ÷ 500

PN16 : Ø 63 ÷ 500

PN25 : Ø 63 ÷ 500

CURVA 60° A LARGO RAGGIO

SWEEP BEND 60°

COURBE SUR TUBE 60°

PN10 : Ø 90 ÷ 1400

PN16 : Ø 90 ÷ 1400

CURVA 30° A LARGO RAGGIO

SWEEP BEND 30°

COURBE SUR TUBE 30°

PN10 : Ø 90 ÷ 1400

PN16 : Ø 90 ÷ 1400



Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.

Tecni.co Edilizia srl www.tecnicoedilizia.it

RACCORDI STAMPATI
MOULDED FITTINGS

RACCORDS MOULÉES

GOMITO 11° - CODOLI STAMPATI

ELBOW 11° - MOULDED SPIGOTS

COUDE 11° - BRANCHES MOULÉES

PN10 : Ø 63 ÷ 500

PN16 : Ø 63 ÷ 500

PN25 : Ø 63 ÷ 500

GOMITO 22° - CODOLI STAMPATI

ELBOW 22° - MOULDED SPIGOTS

COUDE 22° - BRANCHES MOULÉES

PN10 : Ø 63 ÷ 500

PN16 : Ø 63 ÷ 500

PN25 : Ø 63 ÷ 500

CURVA 22° A LARGO RAGGIO

SWEEP BEND 22°

COURBE SUR TUBE 22°

PN10 : Ø 90 ÷ 1400

PN16 : Ø 90 ÷ 1400

CURVA 11° A LARGO RAGGIO

SWEEP BEND 11°

COURBE SUR TUBE 11°

PN10 : Ø 90 ÷ 1400

PN16 : Ø 90 ÷ 1400

TEE 90° - CODOLO LUNGO

TEE 90° - LONG SPIGOT

TÉ 90° - BRANCHES ALLONGÉES

PN10 : Ø 63 ÷ 630

PN16 : Ø 20 ÷ 630

PN25 : Ø 32 ÷ 500

TEE 90° RIDOTTA - CODOLO LUNGO

TEE 90° REDUCED - LONG SPIGOT

TÉ 90° RÉDUIT - BRANCHES ALLONGÉES

PN10 : Ø 63/50 ÷ 400/355 

PN16 : Ø 63/32 ÷ 400/355

TEE 45° - CODOLO LUNGO

TEE 45° - LONG SPIGOT

TÉ 45° - BRANCHES ALLONGÉES

PN10 : Ø 40 ÷ 315

PN16 : Ø 40 ÷ 315

CALOTTA - CODOLO LUNGO

END CAP - LONG SPIGOT

BOUCHON - BRANCHES ALLONGÉES

PN10 : Ø 40 ÷ 500

PN16 : Ø 20 ÷ 500

PN25 : Ø 20 ÷ 500

CALOTTA - CODOLO CORTO

END CAP - SHORT SPIGOT

BOUCHON - BRANCHES COURTES

PN16 : Ø 355 ÷ 500



Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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RACCORDI STAMPATI
MOULDED FITTINGS
RACCORDS MOULÉES

F.lli Valenti S.r.l - Contrada Piano Milano, s.n.c. - 90047 Partinico (PA) Italia - www.valentisrl.eu

CROCE 90° - CODOLO LUNGO

CROSS 90° - LONG SPIGOT

CROIX 90° - BRANCHES ALLONGÉES

PN10 : Ø 63 ÷ 500

PN16 : Ø 63 ÷ 500

CROCE 90° RIDOTTA - CODOLO LUNGO

CROSS 90° REDUCED - LONG SPIGOT

CROIX 90° RÉDUIT - BRANCHES ALLONGÉES

PN10 : Ø 63/50 ÷ 315/250

PN16 : Ø 63/32 ÷ 315/250

CARTELLA - CODOLO LUNGO

STUB FLANGE - LONG SPIGOT

COLLET - BRANCHES ALLONGÉES

PN10 : Ø 40 ÷ 800

PN16 : Ø 20 ÷ 800

PN25 : Ø 20 ÷ 500

CARTELLA - CODOLO CORTO

STUB FLANGE - SHORT SPIGOT

COLLET - BRANCHES COURTES

PN10 : Ø 200 ÷ 800

PN16 : Ø 200 ÷ 800

PN25 : Ø 200 ÷ 500

CARTELLA PER VALVOLA A FARFALLA

STUB FLANGE FOR BUTTERFLY VALVE

COLLET POUR VANNE À PAPILLON

PN10 : Ø 63 ÷ 400

PN16 : Ø 63 ÷ 400

CARTELLA CON FLANGIA RIDOTTA 

STUB FLANGE WITH REDUCED FLANGE

COLLET AVEC BRIDE RÉDUIT

PN10 : Ø 90 ÷ 630

PN16 : Ø 90 ÷ 630

RIDUZIONE CONC. - CODOLO LUNGO

REDUCER CONC. - LONG SPIGOT

RÉDUCTEUR CONC. - BRANCHES ALLONGÉES

PN10 : Ø 75/40 ÷ 630/560

PN16 : Ø 25/20 ÷ 630/560

PN25 : Ø 25/20 ÷ 160/140

RIDUZIONE CONC. - CODOLO CORTO

REDUCER CONC. - SHORT SPIGOT

RÉDUCTEUR CONC. - BRANCHES COURTES

PN10 : Ø 250/180 ÷ 800/710

PN16 : Ø 250/180 ÷ 800/710

PN25 : Ø 250/180 ÷ 500/450

RIDUZIONE CONC. MULTISIZE - CORTA

REDUCER CONC. MULTISIZE - SHORT

RÉDUCTEUR CONC. MULTISIZE - COURT

PN10 : Ø 75/32 ÷ 630/450

PN16 : Ø 63/16 ÷ 450/315

RIDUZIONE ECCENTRICA - CODOLO LUNGO

REDUCER EXCENTRIC - LONG SPIGOT

RÉDUCTEUR EXCENTRIQUE - LONG

PN10 : Ø 63/50 ÷ 355/315

PN16 : Ø 25/20 ÷ 355/315



Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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RACCORDI CODOLO LUNGO
STAMPATI AD INIEZIONE

•	Raccordi realizzati in PE100-RC.

•	Compatibili con saldatura testa a testa e ad elettrofusione.

RACCORDI CODOLO LUNGO
“GRANDE DIAMETRO” STAMPATI AD INIEZIONE

•	Gamma di prodotti realizzati in PE100 / PE100-RC.

•	Compatibili con saldatura testa a testa e ad elettrofusione.

GAMMA PRODOTTI
PN10 SDR17 PN16 SDR11 PN25 SDR7.4

Curva 90° 63 ÷ 315 20 ÷ 315 -
Gomito 90° 250 ÷ 315 250 ÷ 315 20 ÷ 315
Gomito 45° 63 ÷ 315 20 ÷ 315 32 ÷ 315
Gomito 30° 75 ÷ 225 75 ÷ 225 -
Tee 90° 63 ÷ 315 20 ÷ 315 32 ÷ 315
Tee 90° ridotta 63x50 ÷ 315x280 63x32 ÷ 315x280 -
Tee 45° 40 ÷ 315 40 ÷ 315 -
Croce 90° 63 ÷ 315 63 ÷ 315 63 ÷ 315
Croce 90° ridotta 63x50 ÷ 315x280 63x32 ÷ 315x280 -
Riduzione concentrica 75x40 ÷ 315x280 25x20 ÷ 315x280 25x20 ÷ 250x225
Riduzione eccentrica 63 ÷ 250 25 ÷ 250 -
Calotta 40 ÷ 315 20 ÷ 315 20 ÷ 315
Cartella 40 ÷ 315 20 ÷ 315 20 ÷ 315
Cartella per valvola a farfalla 63 ÷ 315 63 ÷ 315 -

GAMMA PRODOTTI
PN10 SDR17 PN16 SDR11

Gomito 90° 355 ÷ 500 355 ÷ 500
Gomito 45° 355 ÷ 500 355 ÷ 500
Tee 90° 355 ÷ 630 355 ÷ 630
Tee 90° ridotta 355x90 ÷ 630x315 355x90 ÷ 630x315
Croce 90° 355 ÷ 500 355 ÷ 500
Croce 90° ridotta 355x90 ÷ 500x450 355x90 ÷ 500x450
Riduzione concentrica 355x200 ÷ 630x560 355x200 ÷ 630x560
Calotta 355 ÷ 500 355 ÷ 500
Cartella 355 ÷ 630 355 ÷ 630
Cartella per valvola a farfalla 355 ÷ 400 355 ÷ 400



FLANGE  PER CARTELLE PE 



Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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FLANGE E GUARNIZIONI
BACKING RINGS AND GASKETS
BRIDES ET JOINTS

F.lli Valenti S.r.l - Contrada Piano Milano, s.n.c. - 90047 Partinico (PA) Italia - www.valentisrl.eu

FLANGIA CIECA - ACCIAIO ZINCATO

BLIND FLANGE - GALVANIZED STEEL

BRIDE PLEINE - ACIER GALVANISÉ

PN10 : Ø 200/DN200 ÷ 630/DN600

PN16 : Ø 20/DN15 ÷ 630/DN600

PN25 : Ø 20/DN15 ÷ 315/DN300

FLANGIA PER CARTELLA - ACCIAIO ZINCATO

BACKING RING - GALVANIZED STEEL

BRIDE POUR COLLET - ACIER GALVANISÉ

PN10 : Ø 200/DN200 ÷ 800/DN800

PN16 : Ø 20/DN15 ÷ 800/DN800

PN25 : Ø 20/DN15 ÷ 630/DN600

FLANGIA PER CARTELLA - ALLUMINIO

BACKING RING - ALUMINIUM

BRIDE POUR COLLET - ALUMINIUM

PN10 : Ø 200/DN200 ÷ 630/DN600

PN16 : Ø 63/DN50 ÷ 315/DN300

FLANGIA CIECA - ALLUMINIO

BLIND FLANGE - ALUMINIUM

BRIDE PLEINE - ALUMINIUM

PN10 : Ø 63/DN50 ÷ 630/DN600

PN16 : Ø 200/DN200

FLANGIA PER CARTELLA - RIVESTITA IN PP

BACKING RING - COATED IN PP

BRIDE POUR COLLET - RECOUVERT EN PP

PN10 : Ø 200/DN200 ÷ 630/DN600

PN16 : Ø 20/DN15 ÷ 400/DN400

FLANGIA CIECA - RIVESTITA IN PP

BLIND FLANGE - COATED IN PP

BRIDE PLEINE - RECOUVERT EN PP

PN10 : Ø 200/DN200 ÷ 400/DN400

PN16 : Ø 20/DN15 ÷ 180/DN150

FLANGIA PER CARTELLA - RIVESTITA IN PP

BACKING RING - COATED IN PP

BRIDE POUR COLLET - RECOUVERT EN PP

ANSI 150 LB : Ø 20/DN15 ÷ 630/DN600

FLANGIA CIECA - RIVESTITA IN PP

BLIND FLANGE - COATED IN PP

BRIDE PLEINE - RECOUVERT EN PP

ANSI 150 LB : Ø 20/DN15 ÷ 315/DN300

GUARNIZIONE INTERFLANGIA - EPDM

FLANGE GASKET - EPDM

JOINT POUR BRIDE - EPDM

PN16 : Ø 50/DN40 ÷ 400/DN400

GUARNIZIONE INTERFLANGIA - RINFORZATA

FLAT GASKET - REINFORCED

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ - RENFORCÉ

PN10 : Ø 315/DN300 ÷ 1600/DN1600

PN16 : Ø 110/DN100 ÷ 1200/DN1200

PN25 : Ø 32/DN25 ÷ 1000/DN1000

GUARNIZIONE INTERFLANGIA - RINFORZATA

FLAT GASKET - REINFORCED

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ - RENFORCÉ

PN10 : Ø 315/DN300 ÷ 1600/DN1600

PN16 : Ø 110/DN100 ÷ 1200/DN1200

PN25 : Ø 32/DN25 ÷ 1000/DN1000

EPDM
WATER

NBR
GAS

DIN DIN

ANSI 150 LB ANSI 150 LB

WATER


