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SIMPLY FIT
TUBO IN POLIETILENE CON MANICOTTO SALDATO

Sistema di tubi e raccordi  
pronti per l'installazione

PE100 RCPE100

Il sistema Simply Fit è il primo sistema in 
possesso della certificazione di conformità 
alla norma UNI EN 12201-5 rilasciata 
dall'ente RINA.

Sistema completo di tubo e raccordo con giunto a bicchiere certificato da ente terzo a fronte della norma UNI EN 12201-5 
che permette di realizzare, in maniera sicura, veloce ed estremamente affidabile, reti in polietilene per il trasporto e la 
distribuzione di acqua potabile o da potabilizzare e acque reflue in pressione.
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Il nostro impegno
Da sempre Idrotherm 2000 è impegnata nella produzione di tubi in polietilene attraverso attività finalizzate alla 

valorizzazione della qualità dei propri prodotti, ottenuti con la massima innovazione progettuale e nel pieno rispetto 

per l’ambiente: i tubi in polietilene della gamma disponibile garantiscono, infatti, un’efficace protezione di risorse 

preziose come l’acqua potabile, offrono la massima sicurezza nel trasporto di gas combustibili e negli scarichi di ogni 

tipo e sono concepiti per soddisfare anche condizioni applicative particolari.

L'azienda

Idrotherm 2000, con un marchio consolidato da oltre 40 anni di attività nella produzione di tubazioni in materiali 
termoplastici, è un fornitore chiave di soluzioni innovative con un ampio ventaglio di prodotti diffusamente impiegati 
nella distribuzione di acqua potabile e gas combustibili, nel trasporto di fluidi industriali, nelle telecomunicazioni, 
nell’irrigazione agricola, nel teleriscaldamento, nella geotermia e negli scarichi di qualsiasi tipo.
Nelle nostre strutture possiamo produrre tubi in polietilene, polipropilene o a base di polimeri speciali, in diametri 
variabili da 8 a 1200 mm e con strutture mono e multistrato, offrendo soluzioni sempre più sostenibili ed 
operando nel territorio con elevati standard di qualità e di sicurezza.

Grazie ad un’estesa gamma di soluzioni derivanti da tecnologie di trasformazione al passo con l’evoluzione del 
settore ed un’efficiente rete di distribuzione a livello internazionale, forniamo servizi altamente personalizzati, 
impegnandoci costantemente a soddisfare le esigenze dei clienti attraverso l’innovazione dei prodotti, l’attenzione 
alla sicurezza e la riduzione degli impatti ambientali.

Azienda con sistema di gestione qualità, ambiente e sicurezza 
UNI EN ISO 9001  -  UNI EN ISO 14001  -  BS OHSAS 18001

SIMPLY FIT
TUBO IN POLIETILENE CON GIUNTO SALDATO
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Compatibilità con le tubazioni
Il sistema Simply Fit è compatibile con le seguenti tubazioni.

PEZZI SPECIALI
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RACCORDO
FLANGIATO

GOMITO 90°
F/F

TEE 90°
F/F/F

TAPPO TEE RIDOTTA
M/F/F

TEE RIDOTTA
F/F/F

RIDUZIONE
M/F

RIDUZIONE
F/F

GOMITO 45°
F/F

Composizione del sistema

Simply Fit è un sistema completo di tubo e raccordo con 
giunto a bicchiere certificato da ente terzo a fronte della norma 
UNI EN 12201-5 che permette di realizzare, in maniera sicura, 
veloce ed estremamente affidabile, reti in polietilene per il 
trasporto e la distribuzione di acqua potabile o da potabilizzare e 
acque reflue in pressione. Simply Fit è composto da:
•	 Tubo in polietilene disponibile nelle varianti PE100, PE100 RC 

(ad elevata resistenza alla fessurazione) o PE100 RD (ad 
elevata resistenza ai disinfettanti clorurati) conforme agli 
standard UNI EN 12201-2, ISO 4427-2, UNI EN 1622 e 
UNI EN ISO 15494

•	 Giunto in PE100 o in PE100 RC stampato ad iniezione
•	 Anello antisfilamento in resina acetalica per l'innesto 

irreversibile
•	 Guarnizione a labbro in gomma EPDM per la tenuta idraulica

PE100 RCPE100

Per le caratteristiche tecniche dei tubi si rimanda alle specifiche schede 

disponibili su www.idrotherm2000.com

MATERIALE GIUNTO
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Sistema anti-sfilamento
Il sistema Simply Fit è sicuro ed affidabile. Una volta inserito correttamente il tubo nel raccordo, un anello anti-
sfilamento garantisce la completa funzionalità della giunzione.

Giunto Simply FitTubo 

Guarnizione EPDMAnello anti-sfilamento Forza di trazione

Forza di serraggio

Durante il montaggio, il tubo spinge l'anello anti-sfila-
mento in fondo alla sede conica e comprime il labbro 
della guarnizione in EPDM, il cui particolare profilo 
riduce la forza di montaggio e favorisce l'allineamento.

In caso di trazione del tubo, l'anello antisfilamento 
scorre all'interno della sede conica esercitando 
un'azione di serraggio sul tubo, proporzionale alla 
forza di trazione subita, e ne impedisce lo sfilamento.

Vantaggi del sistema

Il principale punto di forza di Simply Fit è quello di offrire un sistema composto da tubi e raccordi pronto per 
l'installazione. Nel dettaglio, i vantaggi offerti dal sistema sono:

NESSUNA QUALIFICA NECESSARIA

•	 Posa semplificata della tubazione senza la necessità di operatori in possesso del patentino di saldatura: è 

sufficiente la semplice operazione di innesto del tubo nel bicchiere.

POSA IN QUALSIASI CONDIZIONE CLIMATICA E IN TERRENI ACCIDENTATI

•	 Possibilità di posare tubi e raccordi in qualsiasi condizione climatica e metereologica grazie all'assenza di 

termo-saldatura.

•	 Possibilità di posare tubi e raccordi anche in presenza di terreni accidentati, montagne, pendii, rocce, ecc.

POSA VELOCE ED ECONOMICA

•	 Velocità di posa più elevata grazie all'eliminazione di tutte le operazioni di saldatura delle tubazioni.

•	 Possibilità di ridurre l'area di scavo grazie al fatto che le operazioni di giunzione vengono eseguite al di fuori 

dello scavo.

•	 Possibilità di evitare la posa di blocchetti di cemento di ancoraggio sui raccordi (quali curve, riduzioni, etc.) 

grazie all'anello anti-sfilamento.

RIDUZIONE DEI RISCHI PER GLI OPERATORI

•	 Non è necessario portare in cantiere nessun tipo di attrezzatura elettrica per la saldatura.

•	 L'assenza di attrezzature elettriche in cantiere riduce i rischi di infortunio per gli operatori.
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Prove e certificazione del sistema Simply Fit

Il sistema Simply Fit è stato sottoposto a tutte le prove di tenuta previste da UNI EN 12201-5 per la valutazione 
dell’idoneità del sistema e la relativa certificazione da parte di un ente terzo . A tale scopo, sono state eseguite 
per tutta la gamma coinvolta, prove specifiche previste da UNI EN 12201-5, finalizzate all’esame dell’affidabilità 
della giunzione.

Il sistema Simply Fit è il primo sistema in 
possesso della certificazione di conformità 
alla norma UNI EN 12201-5 rilasciata 
dall'ente RINA.

1 Guarda il video della prova

1. LA RESISTENZA ALLO SFILAMENTO CON FORZA 
LONGITUDINALE (UNI EN ISO 3501) 1

2. LA RESISTENZA ALLA PRESSIONE IDROSTATICA 
A 20°C (UNI EN ISO 1167)

3. LA TENUTA IDRAULICA CON PRESSIONE NEGATIVA 
(UNI EN ISO 3459)

4. LA TENUTA IDRAULICA IN PRESSIONE DEL SISTEMA 
SOTTOPOSTO A CURVATURA (UNI EN ISO 3503)

Con una forza di sollecitazione in direzione assiale da 

2130 kgf (DN90 SDR11) a 16400 kgf (DN250 SDR11) per 

oltre 1 ora senza alcun sfilamento del tubo dal raccordo a 

bicchiere.

Alla temperatura di 20°C con una pressione idrostatica di 

24 bar e per un periodo di prova di oltre 1000 ore, ben 

oltre il requisito minimo di 100 ore previsto dallo standard 

di riferimento UNI EN 12201-2.

Alla temperatura di 20°C con una pressione idrostatica di 

prova, applicata dall'esterno, pari a 100 mbar per 1 ora, 

seguita da un'ulteriore pressione di prova di 800 mbar per 

1 ora.

Alla temperatura di 20°C con una pressione idrostatica 

pari a 1,5 × PN (pressione nominale del tubo), un raggio di 

curvatura corrispondente a 15 × DN ed un tempo minimo 

di 1 ora.
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Il sistema Simply Fit permette una posa rapida e affidabile 
rispettando una sequenza definita di operazioni.

Con un pennello deve essere lubrificata la guarnizione in 
EPDM per agevolare l'inserimento del tubo.

Dopo aver marcato sul tubo la profondità di inserimento, 
il tubo smussato deve essere allineato al bicchiere per la 
successiva fase di spinta.

Il tubo viene spinto all'interno del raccordo assicurandosi 
che si raggiunga il segno di marcatura preindicato sul tubo 
maschio.

Posa in opera
Il sistema Simply Fit (tubo + raccordo) rappresenta la soluzione di più semplice ed efficace dal punto di vista 
cantieristico, poichè ha il grande vantaggio di poter essere utilizzato anche nelle situazione ambientali più critiche 
e disagiate. Le uniche operazioni che devono essere compiute dall'operatore sono quelle di lubrificazione della 
guarnizione e l'inserimento del tubo nel bicchiere già saldato precedentemente. Il terminale maschio del tubo e/o 
raccordo da inserire nel giunto deve essere smussato con un angolo di 45°. 
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Caratteristiche tecniche del giunto

Materia prima PE100/PE100 RC

Guarnizione Gomma EPDM

Anello anti-sfilamento Resina acetalica

Gamma 90 ÷ 250 mm

Pressione nominale PN6/SDR26 - PN 10/SDR 17 - PN16/SDR 11

Normativa UNI EN 12201 / ISO 4427 / UNI EN ISO 15494

Prescrizioni igienico sanitarie DM 174 del 6/4/2004 (idoneità al trasporto di acqua potabile)

Impieghi Trasporto di acqua potabile e fluidi in pressione, applicazioni industriali

Per le caratteristiche tecniche dei tubi si rimanda alle specifiche schede disponibili su www.idrotherm2000.com

Guarnizione in EPDM idonea per il trasporto
di acqua potabile

Anello anti-sfilamento 

Particolare costruttivo del raccordo

Raccordo in PE100 o PE100 RC
direttamente saldato testa a testa su tubo in polietilene

a

c

b

D DN

e
n

DN
mm

a 
mm

b 
mm

c 
mm

D 
mm

en SDR11
mm

en SDR17
mm

en SDR26
mm

90 196,0±3 125,0±3 49,0±3 130,0±3 8,2 5,4 3,5

110 216,0±3 125,0±3 63,0±3 156,0±3 10,0 6,6 4,2

125 212,0±3 128,0±3 69,0±3 170,0±3 11,4 7,4 4,8

140 240,0±3 151,0±3 65,0±3 198,0±3 12,7 8,3 5,4

160 254,0±3 168,0±3 61,0±3 216,0±3 14,6 9,5 6,2

180 270,0±3 178,0±3 57,0±3 250,0±3 16,4 10,7 6,9

200 297,0±3 195,0±3 70,0±3 271,0±3 18,2 11,9 7,7

225 321,0±3 218,0±3 57,0±3 302,0±3 20,5 13,4 8,6

250 334,0±3 242,0±3 57,0±3 330,0±3 22,7 14,8 9,6

Dimensioni del giunto


