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PRODUCT INFORMATION

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Corrugated exterior and smooth interior pipe, slotted between two
corrugations, covered by non-woven geotextile,

called GesDrenoppal.

Black exterior wall, grey interior wall.
Tubo corrugato esternamente e liscio internamente, fessurato tra
due corrugazion, rivestito da geotessile non tessuto,

denominato GesDrenoppal.

Parete esterna nera, parete interna grigia.

COMPOSITION
COMPOSIZIONE

High density polyethylene blend, colouring masterbatch and antioxidants for a better thermal stability.
Mescola di polietilene ad alta densita con % di masterbatch colorante e additivi antiossidanti per una migliore
stabilita termica.

USE
IMPIEGO

Non pressure drainage.

Use limits -10 / +40 °C (+60°C intermittent flow). Flame propagator.

Opere di drenaggio.

Limiti d'impiego -10 / +40 °C (+60°C flussi non costanti). Propagante la fiamma.

DIMENSIONAL CHARACTERISTICS
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

OD DE
NOMINAL MINIMUM INSIDE MINIMUM WALL MINIMUM
DIAMETER OD DIAMETER OUTSIDE DIAMETER THICKNESS es WELDED THICKNESS e4
DIAMETRO DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO ESTERNO | SPESSORE MINIMO DI | SPESSORE MINIMO DI
NOMINALE DE MINIMO PARETE es SALDATURA ey
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
160 135 160 (-0.9/+0.5) 1.0 1.2
200 170 200 (-1.2/+0.6) 1.1 14
250 218 250 (-1.5/+0.8) 1.4 1.7
315 273 315 (-1.8/+1) 1.6 1.9
400 344 400 (-2.4/+1.2) 2.0 23
500 427 500 (-3/+1.5) 2.8 2.8
630 533 630 (-3.7/+1.9) 33 33
800 691 800 (-4.8/+2.4) 4.1 4.1
1000 855 1000 (-6/+3) 5.0 5.0
1200 1024 1200 (-7.2/+3.6) 5.0 5.0
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ID DI
NOMINAL MINIMUM INSIDE MINIMUM WALL MINIMUM
DIAMETER ID DIAMETER OUTSIDE DIAMETER THICKNESS es WELDED THICKNESS es
DIAMETRO DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO ESTERNO | SPESSORE MINIMO DI | SPESSORE MINIMO DI
NOMINALE DI MINIMO PARETE es SALDATURA es
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
300 300 350 (-2.1/+1.0) 1.7 2.0
400 400 465 (-2.8/+1.4) 2.3 2.5
500 500 580 (-3.5/+1.7) 3.0 3.0
600 600 700 (-4.2/+2.1) 3.5 35
800 800 931 (-5.6/+2.8) 4.5 4.5
SLOTS TABLE

TABELLA FESSURAZIONI

Slot at 220° or 360°

Fessurazioni disponibili a 220° o 360°

ob D SURFACE WITHIN RIBS C?ﬁ;ﬁiﬂ?" NO. OF PITCH PER
bE bl SUPER?S@STERO - SUPERFICIE N. DI PAA;\SEIT E\li METRO
CAPTAZIONE
(mm) (mm) (cm?/m) (cm?/m) -
160 135 4317 100 47
200 170 5.429 109 38
250 218 6955 209 23
315 273 8.696 261 20
350 300 9.550 287 23
400 344 10.952 329 18
465 400 12.723 382 19
500 427 13.591 408 15
580 500 15.896 477 15
630 533 16.952 415 11
700 600 19.069 550 14
800 691 21.966 550 11
930 800 25415 550 10
1000 855 27.175 550 9
1200 1024 32484 550 8

Ogni dato presentato € da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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PLAIN BOTTOM (220°)

FONDO A CANALETTA (220°)

GecDrenspal;

oD ID NO. OF SLOTS TOTAL NO. OF SLOTS SLOT LENGHT PER THICKNESS

DE DI N. FESSURE N. TOTALE FESSURE LUNGHEZZA FESSURE PER SPESSORE
(mm) (mm) () () (mm x mm)

160 135 3 140 48 x 1,5

200 170 3 113 64 x 1,5

250 218 2 45 115x 4

315 273 2 41 160 x 4

350 300 2 46 156 x 4

400 344 4 74 112 x4

465 400 4 76 126 x4

500 427 4 61 96 x 7

580 500 4 60 114 x7

630 533 4 45 130x 7

700 600 4 56 140 x 7

800 691 4 46 120 x 10

930 800 4 40 138 x 10

1000 855 4 37 147 x 10

1200 1024 4 31 180 x 10

WHOLE CIRCUMFERENCE (360°)
A TUTTA CIRCONFERENZA (360°)

oD ID NO. OF SLOTS TOTAL NO. OF SLOTS SLOT LENGHT PER THICKNESS
DE DI N. FESSURE N. TOTALE FESSURE LUNGHEZZA FESSURE PER SPESSORE
(mm) (mm) () () (mm x mm)
160 135 4 186 36x 1,5
200 170 4 151 48 x 1,5
250 218 3 68 77 x4
315 273 3 61 107 x 4
350 300 3 69 104 x 4
400 344 6 110 74 x4
465 400 6 114 84 x4
500 427 6 91 64 x7
580 500 6 90 76 x7
630 533 6 68 87 x7
700 600 6 84 94 x 7
800 691 6 69 80 x 10
930 800 6 60 92 x10
1000 855 6 56 98 x 10
1200 1024 6 46 120 x 10

Ogni dato presentato € da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.

Tecni.co Edilizia srl

www.tecnicoedilizia.it




P@U@C@ TECHNICAL SHEET

GROUP SCHEDA TECNICA Rev. 1-03/2021

GecDrenspal;

FEATURES
CARATTERISTICHE
FEATURE STANDARD REQUIREMENT
CARATTERISTICA NORMA REQUISITO

> SN 4 (PE, OD/DE 160 excluded)
EN ISO 9969 > SN 8 (PE)
> SN 16 (PP; PE only OD/DE 160/200)

Ring stiffness (kN/m?)
Rigidita circonferenziale (kN/m?)

Impact strength at 0 °C No rupture
Resistenza all’urto a 0 °C EN 150 3127 Nessuna rottura

CERTIFICATION AND MARKING
CERTIFICAZIONI E MARCATURA

Non-certified product, made of slotted pipe 5“%45 certified according to the EN 13476-3 standard.

Not subject to CE Marking and Declaration of Performance (DoP) for construction products according to the
Regulation (EU) No. 305/2011.

Prodotto non a marchio, ricavato da fessurazione del tubo gcaﬁdl a marchio EN73476-3.

Non soggetto a marcatura CE e Dichiarazione di prestazione (DoP) per i prodotti da costruzione ai sensi del
Regolamento (UE) N. 305/20171.

PACKAGING
IMBALLO

Bar with coupling: 6 meters, coupling excluded.

Bar with welded half coupling (OD 160/200 excluded): -
6 meters, half coupling included.

Length tolerance + 1%.

Barra con manicotto.: 6 metri, manicotto escluso.

Barra bicchierata (DE 160/200 esclusi): 6 metri, bicchiere
compreso.

Tolleranza sulla lunghezza + 1%.

COMPONENTS
COMPONENTI

Bar with coupling: polyethylene coupling.

Bar with welded half coupling: welded polyethylene half coupling.
Non-woven geotextile with mass per unit area > 150 g/m?.

Barra con manicotto: manicotto di giunzione in polietilene.

Barra bicchierata: bicchiere saldato in polietilene.

Geotessile non tessuto con massa aerica > 150 g/n?.

Ogni dato presentato € da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
Tecni.co Edilizia srl www.tecnicoedilizia.it




P@U@C@ TECHNICAL SHEET

GROUP SCHEDA TECNICA Rev. 1-03/2021

GecDrenopal;

ACCESSORIES
ACCESSORI

EPDM rubber seal.

Special fittings (bends, tee, branches, traps, etc.) injection moulded or obtained from pipe SN 8 KN/m?.
Guarnizione in EPDM.

Pezzi speciali (curve, tee, braghe, sifoni, etc,) stampati ad iniezione o ricavati da tubo in classe SN 8 K N/,

INSTALLATION
INSTALLAZIONE

Buried, according to the EN 1295 (to see technical manual in the last revision).
Interrata, in accordo alla EN 7295 (vedi manuale tecnico in vigore).

SAFETY INFORMATION
INFORMAZIONI DI SICUREZZA

The product is defined as an “article” according to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) and is not subjected to
GHS classification, labelling and packaging according to Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP).

None of the Substances of Very High Concern (SVHC), according to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH), is in
the product or in its components/accessories.

1l prodotto é considerato “articolo” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e non soggetto a
classificazione, etichettatura e imballaggio in base ai criteri GHS in accordo al Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP).
Il prodotto (componenti e accessori inclusi) non contiene sostanze estremamente preoccupanti (Substances of Very
High Concern, SVHC) come definite dall'art 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Handling and storage

Manipolazione e immagazzinamento

Wear protective gloves, some parts might be sharp.

Keep away from heat sources and away from open flames.

Indossare guanti protettivi per una manipolazione sicura, alcune parti potrebbero essere taglienti.
Conservare al riparo da fonti di calore e lontano da fiamme libere.

DISPOSAL CONSIDERATIONS
CONSIDERAZIONI PER LO SMALTIMENTO

Dispose of in accordance with applicable laws. Classify the waste according to the characteristics of the product and

its components at the time of disposal.
Smaltire in conformita alla legislazione vigente. Effettuare la classificazione del rifiuto secondo le caratteristiche del

prodotto al momento dello smaltimento.

Ogni dato presentato € da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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