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DISPOSITIVO DI CHIUSURA

HH4S189091T D400 KM

CHIUSINI VARI

Classe D400
EN124-2 : 2015

Ghisa sferoidale
EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :
- Materiale:

Ghisa sferoidale EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

- Forza di controllo :
400 kN secondo EN 124.

Condizioni del traffico:
Traffico lento e occasionale.

- Rivestimento :
Pittura nera idrosolubile.

- Certificazione Prodotto :
kitemark

PARTICOLARITÀ :
- Massa(e) :

Di ogni coperchio : 168 kg.
Totale del dispositivo : 522 kg.

Tipo coperchio :
Quadrato : 965 mm.

- Aspetto superficiale :
Coperchio a rilievi anti-sdrucciolo di tipo 
"4L®" registrato.

- Superfici di contatto che assicurano 
stabilità ed assenza di rumore:

Guarnizione elastica incollata al coperchio
- Articolazione:

Apertura assistita per mezzo di pistoni di 
spinta a molla in acciao inox.
Bloccaggio antiritorno previene la chiusura 
accidentale.

Tipo telaio :
Telaio monoblocco di fusione.
Altezza : 127 mm
Telaio equipaggiato di anelli di sollevamento

- Bloccaggio :
Chiavistello con serraggio a vite

- Nota :
Bulloneria resistente alla corrosione.

OPZIONE(I) :
Marcature : Per altre marcature di 
personalizzazione consultateci.

MANOVRA :
Per mezzo di picco, piccone o gancio.

OPERE CIVILI :
Telaio dotato di fori  25 mm per giunzione, 
se necessario.
Il telaio ed il coperchio sono muniti di un foro
filettato per il collegamento della messa a 
terra.
La forma della soletta del telaio assicura una 
buona presa in fase di installazione.

- Pesi (kg), dimensioni (mm), disegni, forniti a titolo indicativo.
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

C O N F I D E N Z I A L E
Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza 
autorizzazione
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