
DISPOSITIVO DI CHIUSURA

DT9S150075AV11 

CHIUSINO STRADALE

Classe F900

EN124-2 : 2015

Ghisa sferoidale

EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :
- Materiale:
� Ghisa sferoidale EN GJS 500-7 secondo 
ISO 1083 / EN1563.

- Forza di controllo :
� 900 kN secondo EN 124.
Luogo di installazione :
Gruppo 6 - Aree soggette a carichi per asse 
particolarmente elevati, per esempio 
pavimentazioni di aeroporti (e gruppi 
inferiori).

- Rivestimento :
Pittura nera idrosolubile.

- Certificazione Prodotto :
Marchio NF-VOIRIE
Questo marchio certifica la conformitá del 
dispositivo al regolamento NF-110 e i valori 
delle caratteristiche dichiarate (�) grazie ad 
un controllo permanente esercitato dalla 
AFNOR CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITA :
- Massa(e) :

Del coperchio : 67 Kg
Totale del dispositivo : 395,658 kg.

Tipo coperchio :
Angolo di apertura � 110° circa.

- Aspetto superficiale :
Coperchio a rilievi anti-sdrucciolo di tipo "4L" 
omologato.

- Superfici di contatto che assicurano 
stabilità ed assenza di rumore:

Appoggio tripode.

Tipo telaio :
Il totale bloccaggio dei coperchi è assicurato 
per accavallamento successivo sino al 
bloccaggio dell'ultimo al telaio con serratura.
Rettangolare monoblocco per saldatura 
robotizzata.
Base di appoggio cava per ancoraggio 
rinforzato nel calcestruzzo (alle estremità 
sono presenti 4 luci per utilizzo di sistemi di 
ancoraggio meccanici, se necessario)

- Pressione di appoggio del telaio :
� p � 7.5 N/mm².

- Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio:
Assicurato da sistema di bloccaggio.
� Profondità di incastro : 60 mm.

MANOVRA :
Chiusura per mezzo dei ganci a maniglia. 
(vedi istruzioni operative).
Bloccaggio antiritorno previene la chiusura 
accidentale.
La chiave del sistema di bloccaggio si usa 
anche per la manovra, dopo aver sbloccato il 
coperchio.

( � ) Caratteristiche certificate
- I pesi (kg.) indicati derivano dai valori medi rilevati durante la produzione di ciascun componente sperato 
del prodotto, con l'applicazione di una tolleranza del 10%.
- Dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso / Diffusione non controllata.
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