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Chiusini e griglie TecniCity® 
 

Voce elenco prezzi TOP 500 C 
 

 
Chiusino antiodore tipo“TOP 500 C” o equivalente, in ghisa sferoidale classe C250 conforme alla norma UNI 

EN 124-2 (aggiornata all’ultima edizione in vigore). Telaio quadrato di lato di 592x592 mm, altezza non 

inferiore a 40 mm, per pozzetto 500x500 mm interno, munito di sezione interna ad U maggiorata e normata 
su dimensioni AFNOR NF, predisposto a ricevere una profondità d'incastro periferica del coperchio non 

inferiore a 6 mm tale da garantire la tenuta agli odori (con l’ausilio di grasso e sabbia) a base maggiorata ai 
quattro angoli per facilitarne la presa e mi- gliorarne la stabilità sul pozzetto. Perimetro esterno con pareti 

verticali prive di sporgenze per agevolare la posa di autobloccanti o cubetti. Coperchio quadrato con 

superficie a rilievi antisdrucciolo, dotato di ta- gli/asole laterali, per la manovra di scollamento e di asole 
cieche per il sollevamento , posizionabile indiffe- rentemente all'interno del telaio nelle quattro posizioni, con 

disegno antisdrucciolo riportante le scritte obbli- gatorie EN 124-2 / C250 / NF marchio ente certificatore 
esterno. Prodotto in stabilimenti certificati se- condo standard di qualità ISO 9001. 

Prodotto dotato di certificazione CAM rilasciato da organismo di parte terza, accreditato in accordo con la 
norma EN ISO/IEC 17065:2012 da Ente aderente all’EA (European co-operation for Accreditation) e/o IAF 

(International Accreditation Forum). 
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