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AQUA SPORTINDUSTRIALE URBANISTICA

Griglie con fessura - FLAT 100 
Griglie con fessura per progetti architettonici dove il design è protagonista

Raccolta fanghi,trattiene lo 
sporco

Elemento ad angolo 
esterno

Elemento ad angolo interno

Testata cieca

Le Griglie con fessura - FLAT 100 soddisfano tutte le richieste 
della normativa DIN V 19580/EN 1433 e sono adatte a tutte le 
seguenti classi di carico:

Categoria A 15, cl. di carico 15 kN  
Per aree di circolazione esclusivamente pedonabili o 
ciclabili, o per aree simili ad esempio, spazi verdi.

NEW
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Elemento di ispezione

 Canale a fessura in 
acciaio zincato o inox, 

con due differenti 
altezze del collo

Connettore

Corpo del canale forato Corpo del canale non forato

Sezione interna 100
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AQUA SPORTINDUSTRIALE URBANISTICA

Voci di capitolato 

1._ ml GRIGLIA CON FESSURA FLAT
Griglia con fessura FLAT 100 in acciaio zincato/
inox, Tipo ___, fessura asimmetrica, con o senza 
fori laterali sul corpo del canale, classe A15, 
larghezza fessura 12 mm, altezza del collo ___ 
mm

2._ ml
GRIGLIA A FESSURA SIMMETRICA/

ASIMMETRICA
Griglia a fessura simmetrica/asimmetrica per 
canale ______, in acciaio zincato/inox, con 
supporti sottobordo per resistere fino alla classe 
di carico _ _ _ _ come da Normativa Europea 
EN1433.

Con le seguenti dimensioni:
Lunghezza: _ _ _ _ mm
Larghezza Totale: _ _ _ _ mm 
Luce netta: _ _ _ _ mm
Altezza totale: _ _ _ _ mm
Altezza collo fessura: _ _ _ _ mm
Fessura: 8,5/12,5 mm
Superficie assorbimento: 85/125 cmq/m

Per le voci di capitolato dei canali da abbinare con la griglia 

a fessura simmetrica/asimmetrica, si prega di vedere la 

gamma relativa al canale stesso.

Consulta e scarica tutte
le voci di capitolato e schemi di posa 

aggiornate sul nostro sito www.hauraton.it!
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Consigli di posa 

PAVIMENTAZIONE
classe A 15

A4

1:5scala

Per i seguenti sistemi:

Attenersi solamente ai nostri
consigli di posa.

Classe secondo la norma EN 1433 / DIN 19580

I consigli di posa vanno adattati alle proprietà del terreno. Le versioni precedenti
perdono la loro validità al momento della ristampa. Prima della
progettazione/installazione vi reghiamo di consultare l'attuale versione sul sito
www.hauraton.it. Si richiede un ulteriore sigillatura qualora i canali vengono
installati in aree sopraelevate (come parcheggi multipiano).

Esempio di posa
Pavimentazione / Lastra di pietra cl.  A 15

Base: largh x / spessore z / altezza y (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

senza rischio di congelamento del rivestimento

Data:

A 15

Via E. Fermi, 1
60027 Osimo (AN)
Italia

La qualità minima di calcestruzzo necessaria.

Tel. +39 071 7202148
info@hauraton.it

in caso di rischio di congelamento del rivestimento

Formato DIN

EBBw

SzRi-ASYM-SW12-HH 100-Ri Einbaubeispiel Klasse A 15 in Pflaster/Plattenbelag

0000108151.dwg

Canaletta compresa di griglia con fessura FLAT
100, 150

26.10.2018
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- / min 2 / -

C 12/15 *)

C 25/30 XF4

Se applicabile, giunto di dilatazione elastico

Struttura portante

Sottofondo antigelivo

Pavimentazione

Lastra di pietra

Strato inferiore

z

*) if required (perforated channel): drainable, C12/15

3 - 5 cm

LASTRA DI PIETRA
classe D 400

3 - 5 mm
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Se applicabile, giunto di dilatazione elastico

Una fila di pavimentazione accanto al canale va incorporato nel calcestruzzo

Struttura portante

Sottofondo antigelivo

Lastra di pietra

Strato inferiore

rialzo duraturo
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RF-Plus-100 Typ 010 mit Schlitzabdeckung SYM HH200 4 mm Einbaubeispiel Klasse D 400 in Plattenbelag

C

A4Formato DIN

1:6scala

69_0000040016
Tel. +39 071 7202148
Fax +49 071 7201301
info@hauraton.it

Via E. Fermi, 1
60027 Osimo (AN)
Italia

Per i seguenti sistemi:

RECYFIX SCHLITZRINNE 100, 150
FASERFIX SCHLITZRINNE 100, 150

Attenersi solamente ai nostri 
consigli di posa.

Classe secondo la norma EN 1433 / DIN 19580

** Non è consigliabile per la posa trasversale in autostrade e strade a scorrimento 
veloce.

I consigli di posa vanno adattati alle proprietà del terreno. Le versioni precedenti 
perdono la loro validità al momento della ristampa. Prima della 
progettazione/installazione vi reghiamo di consultare l'attuale versione sul sito 
www.hauraton.it. Si richiede un ulteriore sigillatura qualora i canali vengono installati in 
aree sopraelevate (come parcheggi multipiano).

Esempio di posa
Lastra di pietra cl. D 400

* h = Altezza della canaletta

Base: largh b / spessore d / altezza h (in cm)

La qualità minima di calcestruzzo necessaria.

EN 206-1 /
DIN 1045-2

senza rischio di congelamento del rivestimento

in caso di rischio di congelamento del rivestimento

20.05.2015Data:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
15 / 15 / *

C 20/25

C 250

C 30/37 XD 1

Einbaubeispiel www 12V




